v Plantas termo solares
-
En los procesos en los que transformamos
energia solar en calor y electricidad,
necesitamos modulos de acondicionamiento
‘o - ) de senal y los de PR electronics contribuyen
s i a aislar las sefiales asi como también a
: . \ la conversion de serales analégicas y
= digitales.
\ Celdas solares . .
w En esta pagina encontraras algunos ejemplos
Inversor/ transformador de las tareas realizadas por los moédulos de
Red eléctrica PR electronics en plantas de calor solar y en
plantas de energia solar.
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Medida de la temperatura del aceite

en el circuito primario y medida de la
temperatura del agua en el circuito
secundario con el transmisor de 2-hilos
5333.
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Plantas termo solares

Medida de la temperatura del agua en los
colectores de calor solar y el depdsitio con
transmisores de 2-hilos 5333 o 5331.

Aislamiento de sefales de temperatura (cables de
los colectores hacia la estacion de bombeo v el
panel de control) con el trasmisor 4114 /5114 o
aislador de sefial 5104 / 2284.

Plantas solares fotovoltaicas

Lectura de la velocidad del viento y
control de los seguidores solares con el
display 5714.

Energia solar en general:
Temperatura: Transmisores de 2-hilos 5331, 5333 y 5335.

Aislamiento de sefal: Los transmisores 4114 y 5114 mas los
aisladores 5104 y 2284.

Lectura local y control del proceso: Display 5714.




Turbinas eodlicas :

Una turbina de aire fiable es una turbina con un acondicionamiento

de senal fiable. Conversién f/l y I/f
Conversién f/l de senales de

pulsos de un anemémetro con el

La necesidad de un acondicionamiento de sefial fiable para la produccién convertidor de /1-f/f 5223 o 5225.

de energia edlica aumenta constantemente debido a que las turbinas 2 B .
edlicas cada dia son mas grandes y localizadas en el mar. Aqui hay ansesiE U dl srrlos
: 7 : : analdgicas de un anemémetro con
algunos ejemplos de cémo PR electronics contribuye a mantener en .
. . el convertidor de I/f 4222.
perfecto estado las turbinas de viento.

DECLARACIONES DE LA INDUSTRIA DE TURBINAS DE VIENTO
Henrik Bredtoft Jacobsen, kk-electronic a/s, Dinamarca:

" -0 . - . Aislamien nal
En nuestra produccion de paneles de control para la industria de turbinas slamiento de seiia

. de viento, usamos direfentes médulos de PR electronics. Elegimos a PR Aislamiento de sefial (generador
electronics como nuestro proveedor por la alta seguridad en el suministro etc..) con el transmisor 4114 o con
y calidad en su produccién. Sus médulos son faciles de programar el aislador 2284 / 5104.

y su gran fiabilidad los hacen prefectos para ser
instalados en turbinas de viento; esta fiabilidad es
mucho mas importante en instalaciones offshore,
ya que su mantenimiento es altamente costoso.”
Monitorizacion de la velocidad

TS Monitorizacién de la velocidad
» (caja de cambios etc.) con el
Transformador de alta tension amplificador 2231.
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Control y ajuste del pitch
Control de pitch con vélvula
proporcional mediante el
controlador de valvulas 2224.

Ajuste del pitch de las palas con el
controlador de senal 2286 o 2289.

i iR Medida de la temperatura

Chimenea Medida de la temperatura (aceite
Cojinete en engranaje y cojinete) con el
transmisor 5331, 4114 0 5114.
Medida de la temperatura con
Acondicionamiento de sedial el transmisor 5331, 4114 o
robusto 5114 durante el moldeo y el
endurecimiento de las palas.

Caja de cambios

PR electronics te ofrece unos
modulos de acondicionamiento
de sefnal que, con su alta
inmunidad EMC, permiten
seguir funcionando en perfecto
estado en presencia de
convertidores de frecuencia y
generadores.
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% Medida del esfuerzo (palas y torre)
B con el amplificador a célula de
= carga 2261.
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Produccién energética con PR electronics

PR electronics es uno de los principales
productores de médulos para acondicionamiento
de sefales industriales y control de procesos.
Nuestras soluciones para el sector energético
estan basadas en un amplio conocimiento de los
procesos y demandas de la industria combinada
con mas de 35 afnos de experiencia desarrollando
y produciendo equipos de automatizacion
industrial.

Por todo esto es porque PR electronics
siempre...
... Signals the Best!

Puedes encontrar todas las novedadades y las
direcciones de nuestros distribuidores en nuestra
pagina web en www.prelectronics.es
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